CHESHIRE

Anilox Technology

< PROCESS —_—
« HEAVY LINE & SOLID — %> <«——  VIGNETTES ———»
«— LINEANDTYPE >
Line Screen/inches| 120 140 165 180 200 240 260 300 360 200 240 500 550 500 560 800 900 1000 1200
Line Screen/om| __ 47 55 65 71 79 94 102 118 142 157 173 197 217 236 260 315 354 394 a72
Opening| 202 172 146 133 120 100 92 79 65 58 53 47 22 38 34 29 25 22 19
Wal| 9 9 8 8 7 6 6 6 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 2
065 063 065 064 062 064 062 060
135 132 130 127 131 128 124 120 116 112
203 199 194 190 196 191 186 181 176 171
276 268 271 265 259 253 247 241 235 229 223 217
346 344 336 339 331 324 317 310 303 296 289 282 275
415 413 403 406 397 389 380 372 364 356 348 340 332
492 484 482 470 474 464 454 444 434 424 414 404 394 384
595 584 580 570 561 562 554 551 537 542 530 518 507 495 483 471 459 447 435
669 657 653 642 631 632 623 620 604 609 59 58 570 557 544 531 505 492 479
743 730 725 743 701 702 692 689 671 677 662 648 634 620 642 620 641 620 599
818 803 798 784 7.7 773 761 758 738 745 729 713 697 68 667 651 635 619 603
892 876 870 855 841 843 830 827 805 813 795 778 760 744 726 708 690 672 654
966 949 943 927 911 913 899 896 873 880 86 842 824 805 786 767 748 729 7.0
1041 1021 1015 998 981 983 969 965 940 948 927 907 887 865 844 823 802 7.1 7.60
1115 1094 1088 1069 1051 1054 1038 1033 1007 10.16 994 972 951 929 907 885
1189 1167 1160 1141 1121 1124 1107 1102 1074 1083 1060 1037 1014  9.91 968 945
1264 1240 1233 1212 1191 1194 1176 1171 1141 1151 1126 1102 1077 1052 1027  10.02
1338 1313 1305 1283 1262 1264 1245 1240 1208 1219 1192 1166 1141  11.14
1413 1386 1378 1355 1332 1335 1315 1309 1275 1287 1259 1231 1204 1177
1487 1459 1450 1426 1402 1405 1384 1378 1342 1354 1325 1296 1267  12.38
1561 1532 1523 1497 1472 1475 1453 1447 1410 1422 1391 1361 1331
1636 1605 1595 1568 1542 1545 1522 1516 1477 1490 1457 1426 1394
1710 1678 1668 1640 1612 1615 1591 1585 1544 1557 1524  14.90
1784 1751 1740 1711 1682 1686 1661 1653 1641 1625  15.90
1859 1824 1813 1782 1752 1756 1730 1722 1678  16.93
1933 1897 1885 1854 1822 1826  17.99 1791 1745  17.61
2007 1970 1958 1925 1892 1896  18.68 1860 1812  18.28
2082 2043 2030 1996 1962  19.67 1937 1929  18.79
2156 2116 2103 2067 2033 2037 2007  19.98  19.47
2230 2189 2175 2139 2103 2107 2076  20.67
2305 2262 2248 2210 2173 2177 2145  21.36
2379 2335 2320 2281 2243 2248 2214
2453 2408 2393 2353 2313 2318  22.83
2528 2481 2465 2424 2383  23.88
2602 2554 2538 2495 2453 2458
2676 2627 2610 2566 2523 2529
2751 2700 2683 2638  25.93
2825 2773 2755 2709 2663
2899 2846 2828  27.80
2074 2918 2900 2852
3048 2091 2073  20.23
3122 3064 3045  29.94
3197 3137 3118  30.66
3271 3210  31.90
3345 3283 3263
3420 3356  33.35
3494 3429  34.08
Volume 3568 3502  34.80
cme/m 3643 3575 3553
3717 3648 36.25

To convert cm3/m2 to BCM divide by 1.55




